
COMPOSICIÓN GARANTIZADA % EN PESO

FICHA TÉCNICA

“EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE
CON EL MÉDICO Y MUÉSTRELE LA ETIQUETA”

“¡ALTO!, LEA LA ETIQUETA
ANTES DE USAR EL PRODUCTO, LIGERAMENTE TÓXICO”

Surfa Power es un adyuvante acondicionador de agua. No existe antídoto especifico. 

Proporcionar tratamiento sintomático. 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE: 

“EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA. 
EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE DONDE EL NIVEL DE LOS 
MANTOS ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN 
MUY PERMEABLES (ARENOSOS)”.

“EN CASO DE DERRAMES, SE DEBERÁ USAR EL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y 
RECUPERAR EL PRODUCTO DERRAMADO CON ALGÚN MATERIAL ABSORBENTE (POR 
EJEMPLO: TIERRA O ARCILLA). COLECTAR LOS DESECHOS EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y 
LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MÁS CERCANO. 
REALICE EL TRIPLE LAVADO DEL ENVASE VACÍO Y VIERTA EL AGUA EN EL DEPÓSITO O 
CONTENEDOR DONDE PREPARE LA MEZCLA PARA LA APLICACIÓN”.

“MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO 
ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS 
RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, 
REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT”.

PRIMEROS AUXILIOS:
En caso de sobreexposición, retire a la persona de la fuente de contaminación para evitar 

mayor contacto, recuéstela en un lugar fresco y ventilado, cámbiele de ropa; manténgala 

abrigada y en reposo. Si se inhala retire al individuo hacia un lugar fresco y ventilado. Si cae en 

los ojos, lávelos con abundante agua limpia por lo menos durante 15 minutos. En caso de 

ingestión accidental y si la persona está consciente provoque el vómito inmediatamente. Si la 

persona está inconsciente asegúrese que pueda respirar sin dificultad, no provoque el vómito 

y no introduzca nada en la boca, consulte a su médico. Si cae en la piel lávese con abundante 

agua y jabón. 

RECOMENDACIONES AL MÉDICO:

“DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, 
LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O 
VERTIENDO EN ELLOS LOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS DE ENVASES VACÍOS”.

 ADHERENTE, DISPERSANTE, PENETRANTE

NO IÓNICO, LÍQUIDO SOLUBLE

REGISTRO COFEPRIS: EXENTO

Química Internacional Aplicada S.A. de C.V. garantiza el contenido de los ingredientes 
mencionados en esta etiqueta. Química Internacional Aplicada S.A. de C.V. no otorga garantía 
de ninguna otra especie por los resultados derivados del uso o manejo de Surfa Power por ser 
operaciones que se encuentran fuera de su control. El consumidor asume la responsabilidad 
de los resultados y riesgos derivados del uso y manejo, se hagan o no de acuerdo a las 
instrucciones de la etiqueta.

GARANTÍA:

Química Internacional Aplicada, S.A. de C.V.
Justicia Social No. 181 Pte. Fracc. Las Fuentes,
CP. 81223, éxico.Los Mochis, Sinaloa, M
Tel. (668) Fax:  +52 812 9065, 812 6131
www.quimia.com.mx

PRODUCTO FORMULADO Y ELABORADO POR:

Alcohol tridecílico polioxietilénico

3- (polioxietileno) propilheptametiltrisiloxano

Diluyentes y acondicionadores

TOTAL

30.0

5.0

65.0

100.0

INFORMACIÓN GENERAL: Surfa Power es un coadyuvante agrícola adherente, 

dispersante, y penetrante, no iónico, utilizado para reducir la tensión 

superficial, garantizando una cobertura total del follaje.

¿Qué hace Surfa Power?

Ÿ Excelente adherente del caldo de aspersión.
Ÿ Alta capacidad de humectación y dispersión.

Ÿ Es un producto no Iónico, lo cual permite ser compatible con la mayor parte 
de  los productos en el mercado.

Ÿ Incrementa la eficacia de los plaguicidas.

ADVERTENCIAS SOBRE RIESGOS: Surfa Power no es fitotóxico para ningún 

cultivo en las dosis recomendadas. Puede provocar irritación en los ojos y la piel, 

evitar su ingestión y contacto con la piel y ojos. No se transporte ni almacene 

junto a productos alimenticios, ropa o forrajes. Manténgase fuera del alcance de 

los niños y animales domésticos. No almacenar en casa habitación. No deben 

exponerse, ni manejar este producto mujeres embarazadas, en lactancia o 

personas menores de 18 años. No reutilice el envase, destrúyase.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO: Durante su uso y manejo, utilice el 

equipo de protección completo (gorra, guantes, googles, mascarilla, overol tipo 

Tyvek® y botas de plástico). No comer, fumar o beber durante el manejo del 

producto; después de las labores, lavarse perfectamente manos y cara con agua y 

jabón. No reutilice la ropa contaminada sin antes lavarla perfectamente y secarla 

al sol.

FITOTOXICIDAD: Surfa Power no es fitotóxico a las concentraciones, etapas y 
formas de aplicación recomendadas en esta ficha técnica.

INSTRUCCIONES DE USO: Siempre calibre el equipo de aplicación: Agite 
perfectamente el envase antes de usar Surfa Power abra con cuidado el envase, 
mida con una probeta de plástico o con algún utensilio graduado especificado 
para este uso, medir la cantidad indicada de Surfa Power mezclar en una cubeta 
la cantidad de producto a utilizar con agua, agite, agregue al tanque de aplicación 
y agite nuevamente, finalmente se agregan los fertilizantes o agroquímicos. 

CONTRAINDICACIONES: No aplicar en horas de calor intenso, cuando exista 
una alta probabilidad de lluvia, o cuando la planta se encuentre bajo estrés. 

INCOMPATIBILIDAD: Surfa Power es compatible con la mayoría de los 
plaguicidas comúnmente usados. Sin embargo, se recomienda realizar una 
prueba de compatibilidad previa a su aplicación. 

PRODUCTOS
DOSIS ml POR

LITRO DE AGUA

1.0 - 2.0 mlInsecticidas, fungicidas, herbicidas, desecantes 
y defoliantes.

1.0 - 3.0 mlNutrientes, foliares, bioestimulantes y 
reguladores de crecimiento.

600 - 700 ml / haHerbicidas pre emergentes y nutrientes
líquidos al suelo.

El que esté indicado en la etiqueta del plaguicida que se use en combinación con Surfa 
Power.

Tiempo de reentrada a las zonas tratadas

Ÿ Utilice un tamaño de gota entre 250 – 350 micras.

Ÿ Tipo de Boquilla. Utilice boquillas diseñadas para el tipo de aplicación a realizar 

(herbicidas, foliares, fungicidas, insecticidas, etc.).

Ÿ Utilice una adecuada presión de trabajo en el equipo de aspersión, a mayor presión 

menor tamaño de las gotas, boquillas de abanico (29 – 116 PSI) y boquillas de cono 

hueco (43 - 145 PSI). 

Ÿ Cambie sus boquillas cuando estas tengan una variación del gasto en un 8 -10%. 

Prevención de la deriva. 

Ÿ Evite aplicar cuando la temperatura supere los 28°C y la humedad relativa este por 

debajo de 50%.  

Las condiciones climatológicas juegan un papel muy importante en la calidad de la 
aspersión, por lo cual se sugiere seguir las siguientes recomendaciones:

Surfa Power debe ser aplicado por lo menos una hora antes de que se presente la lluvia o 
riego.

Ÿ  Monitoree constantemente la velocidad y dirección del viento, no pulverice cuando la 
velocidad del viento supere los 2.5 m/s = 9 km/hr.

Ÿ Calibre la altura del aguilón de acuerdo al ángulo de trabajo de las boquillas 

seleccionadas, la altura del cultivo y el equipo de aspersión (boquillas 80° = 75 cm y 

boquillas 110° = 50 cm).

Ÿ No supere una velocidad de avance de 8 km/h, cuando pulverice cerca de zonas 

sensibles.

Contraindicaciones


	Página 1

